
Clé USB de l' UFT

Préparer le texte à lire 

A l'aide de la fonction ''Fichier''sur le bandeau supérieur utiliser la commande 
''Fermer'' pour faire disparaître le contenu de la fenêtre éditeur.
Ensuite il s'agit de remplir cette fenêtre éditeur avec un texte destiné à être lu 
au son. Ce peut être le dépôt du contenu d'un fichier accéder par la commande 
''Ouvrir'' de cette même fonction ''Fichier''. Ce cas 'fichier' englobe vos propres 
fichiers  obtenus  par  la  commande ''générer''  que vous aurez préalablement  
sauvegardés. Ce peut être le résultat d' un ''copié''-''coller''. Ce peut être aussi 
une saisie directe au clavier.

Puis à l'aide des commandes normales de l'éditeur de texte faire les ajouts,  
suppressions et corrections souhaitées dans le texte.

Pour finir  à l'  aide du signe (=)  marquer  le début  et  la  fin  de la suite  de  
caractères.

Vérifier les paramètres de lecture

Les paramètres de lecture sont consultables avec la commande ''options'' dans la 
fonction ''lecteur''. Ces paramètres sont :

La vitesse en mots/minute
La tonalité du signal en Hertz
l' espacement entre caractères (espace FARN pour farnworth)
texte caché qui fait que le caractère n’apparaît dans l'éditeur qu’après son 
émission.

La fonctionnalité ''capture son'' n'étant pour le moment pas opérationnelle.

Pour  finir  il  faut  savoir  que d'une session à  une autre  les  valeurs  de  ces  
paramètres  sont  sauvegardés  dans  un  fichier  d'initialisation.  Ceci  permet  de  
redémarrer la lecture dans des conditions habituelles.

<  Suite>


